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• Certificado TÜV Low Blue Light
• Pantalla 100” incluida
• Laser TV de tiro Ultracorto
• 4K HDR
• Pure Color
• Smooth Motion
• Smart TV VIDAA U
• Wide Color Gamut
• Sintonizador DVB -  T2/T/C/S2/S

• Wifi Dual Band
• Bluethooth
• Dolby Atmos
• Fuente de Luz Laser X-Fusion
• DLP® Technology
• Cómodo para la vista, Certificado TÜV Low

Blue Light
• Protección automática para la vista con sensor

de presencia (apagado automático del laser)

100L5F - B12
4K SMART LASER TV 100L5F - B12 100”

Características

Certificado TÜV
Low Blue Light

VIDAA U4

Wide color Gamut

Gran pantalla 100” 
incluida 

BluetoothWifi Dual Band

Laser TV de
tiro Ultracorto

4HDR

Smooth MotionPure Color

Fuente de Luz
Laser X-Fusion 

Dolby Atmos DLP®
Technology

28.7cm
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Información básica

Modelo 100L5F-B12

Código EAN 6942147460184

Color Negro, gris

Resolución 4K

Relación de aspecto 16:9

Tecnología de visualización DLP

Fuente de luz Láser

Superficie de pantalla Plana

Corrección digital geométrica o trapezoidal Si, automática y manual

Lente ajustable No

Focus No

Zoom (digital u óptico) No

Tapa lente No

Vida útil fuente de luz 25,000 horas

Protección ocular (apagado automático al acercarse) Si

Ranura Seguridad Kensington Si

Conformidad RoHS Si

Reciclable Si

Tipo altavoces Integrados

Salida audio amplificada No

Tamaño imagen 100"

Tamaño pantalla 100"

Tipo de pantalla Fresnel Lens Technology&Black/White 
Lenticular Technology

Categoría 4K Smart Laser TV

Sistema operativo VIDAA U4
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Detalles técnicos

Luminancia (típico, campo completo, en lúmens) 2700 lm

Contrate estático >1000: 1     

Contraste dinámico   2000: 1

Número de colores 1.07 mil millones

Resolución 3840*2160

Escalado 4K Si

Colorimetría 10 bit Si

Compatible HDR Si

HDR10 Si

HLG Si

HDR10+ decoding No

Dolby Vision No

HDMI-ARC Support Si

HDMI-CEC Support Si

MHL Support No

Anyview Cast (Miracast) Si

Network Streaming (DLNA) Si

Wireless Digital Audio (Bluetooth) Si

Wide Color Gamut 84%  DCI-P3(±6%) 

BT.2020 >60%

3D No

Procesador Quad Core/MSD6886NQHAT-8-00GH

Escalado UHD Si

MEMC Si

Decodificación HEVC (H.265),VP9,H.264,MPEG4, 
MPEG2,VC1,MVC

Input Lag ≤120ms

3D Digital Comb Filter Si

MPEG noise reduction Si

Mosquito noise reduction Si
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Audio

Potencia de salida de audio 2*15W

Tecnología audio Dolby Atmos

NICAM / A2 Stereo NICAM Stereo

Ecualizador Si (ecualizador paramétrico avan-
zado, compensacion de frecuencia, 

características basadas en la señal de 
entrada para ajustarse a la acústica 

del oído humano)

Sonido - especial Dolby Audio(MS12)  Dolby Atmos

AC-4 Si

MPEG-H Si

Comodidad

Reproductor Multimedia Si (video, audio, imagen)

Multi-Language OSD English
Français
Deutsch
Italiano
Español

Português
Svenska
Dansk
Suomi
Norsk

Čeština
Slovenčina

Polski
Magyar

Български
Türkçe
中文

Русский
O’zbekiston

ةيبرعلا

हिंदी
Arabic
Hindi
Latvija
Eesti

Lietuva 

Interfaz de usuario VIDAA U4

Internet

Navegador web Seraphic 4.0

HbbTV V2.0.2

MHEG support No (solo si requiere certificación, p.e. 
Ziggo)
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Anyview Cast Si

Anyview Stream Si (DMP, DMR)

Aplicación smartphone RemoteNOW

Recepción y características TV

Sintonizador digital y analógico DVB-T2/T/C/S2/S

Doble sintonizador No

Compatibilidad LCN Si (depende de localización y opera-
dor)

Teletexto Si

EPG No

Control parental Si

PVR Si

Time Shift Si

Lista canales editable Integrada y exportable para editar en 
PC (ChSort)

Lista canales favoritos 4

Conectividad

Common Interface (CI+) Si(V1.4)

HDMI1 HDMI2.0,ARC

HDMI2 HDMI2.0

HDMI3 HDMI2.0

HDMI4 HDMI2.0

USB (2.0) 2

USB (3.0) 0

Salida S/PDIF 1 (óptico)

Salida RCA L/R (analógica) 0

Saldia auriculares No

Sintonizador RF 2

Entrada composite (AV) 1

Entrada Component YPb(Cb)/Pr(Cr) No

SCART No

Entrada VGA 1
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VGA L/R Audio(mini jack) Si

Entrada audio (L/R) 1

Subwoofer No

Puerto ethernet RJ-45 Si

Soporte adaptador Wireless LAN Si

Tecnología WiFi 802.11ac, dual-band (2.4G and 5G)

Soporte perfiles Bluetooth A2DP & AVRCP

Sensor de luz No

RS232 No

ECO & fuente de alimentación

Fuente de alimentación 120V-240V 

Clase de eficiencia energética No

Consumo modo standby ≤0.5W

Consumo de energía 360W

Contenido de mercurio 0 mg

Contenido de plomo Si -éste televisor contiene plomo 
únicamente en ciertas partes o 

componentes, en concordancia con 
las cláusulas de excepción bajo la 

directiva RoHS.

Peso y dimensiones

Peso incluyendo paquete 15.0kg

Peso producto 11.5kg

Peso caja 2.12kg

Peso de plástico en el paquete 1.38kg

Peso de plástico en el material del paquete 50g

Peso de metales el material del paquete 20g

Orientación paquete Vertical

Dimensiones paquete (LxPxA) 711*507*316

Dimensiones producto (LxPxA) 547x346x158
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Accesorios

Soporte compatible VESA No compatible

Mando a distancia (nº teclas / modelo) 40/ERF6A62

Baterías mando a distancia AAAx2

Manual de usuario Si

Guía de inicio rápido Si

Cable de alimentación Si

Formatos DMP

Formato contenedor AVI,MP4,MKV,TS,FLV OGM

Video .AVI,.WMV,.MP4,.MOV,.3GP,.MKV,.
MPG,.MPEG,.VOB,.FLV,.WebM,.VRO,.

OGM,

Audio ".wma,.wmv,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3  
music(mp3 aac wma wav)"

Imagen .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF,.webp,.mpo


